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DATAFLEX®

Drehmomentmesswelle der Bauart 32/...

DATAFLEX® ist eine wartungsfreie Drehmomentwelle mit zwei Messbereichen und integrierter
Drehzahlmessung. In Verbindung mit der Stahllamellenkupplung RADEX®-NC oder RADEX®-
N bildet das Komplettsystem eine drehsteife doppelkardanische Kupplung mit integrierter

Messwelle.
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1 Technische Daten |
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Bild 1: DATAFLEX®-Drehmomentmesswelle
Tabelle 1: Abmessungen
DATAFLEX® Abmessungen [mm]
Type DW D3 LD L2 L3 L4 L5 L6 H X
32/100
32/300 32 75 175 40 95 88 4,5 50 77,3 15
32/500
Tabelle 2: Technische Daten
KupplungsgréRe DATAFLEX® | 32/100 | 32/300 | 32/500
Elektrische Daten
Messbereich 1 - Nenndrehmoment Tkn [Nm] -100 ... +100 Nm -300 ... +300 Nm -500 ... +500 Nm
Messbereich 2 - Nenndrehmoment Tkn2 [Nm] -20 ... +20 Nm -60 ... +60 Nm -100 ... +100 Nm
Bandbreite Drehmomentsignal [kHz] (-3dB) 2
Linearitatsfehler einschl. Hysterese [%] Y <0,1(<0,22)
Temperatureinfluss [%/10K] 0,05
Nenntemperaturbereich [°C] 0-55
Versorgungsspannung [V] DC 24+4
Maximale Stromaufnahme [mA] 100
Ausgang Drehmoment
Spannungsausgang Drehmoment [V] | -10 ... +10
Ausgang Drehzahl ®
Anzahl Impulse / Umdrehung 2x 720
Amplitude [V] 24/5V
Gleichspannungsausgang [V] 0-10
Skalierung Gleichspannungsausgang 16-fach Uber Mikroschalter
Ungenauigkeit Gleichspannungsausgang [%] ¥ +0,2
Richtungssignal [V] 24/5V
Mechanische Daten
Statische Grenzlast Tkmax. Y [%] 150
Bruchlast Tk ruch ¥ [%] 300
Max. Biegemoment [Nm] 11 32 53
Max. Radialkraft [N] 110 320 530
Max. Axialkraft [KN] 5,0 10,4 14,6
Gewicht [kg] 1,9
Drehfedersteifigkeit Ct [Nm/rad] 18000 46000 60000
Verdrehwinkel bei Tkn [Grad] 0,32 0,37 0,48
Massentragheitsmoment [kgmm?] 219 221 224
Max. Drehzahl [1/min] 7500
1) Bezogen auf Nenndrehmoment Tky
2) Bezogen auf Nenndrehmoment Tknz
3) Mit Anschlussgehause DF2
4) Bezogen auf den Messbereichsendwert
Schutzvermerk 1ISO 16016 | Gezeichnet: 16.08.2022 Pz/Koe Ersatz fr: KTR-N vom 12.10.2021

beachten.

Gepruft:

18.08.2022 Pz

Ersetzt durch:




DATAFLEX® 32/... KTR-N 49015 DE
KTR-Group Drehmomentmesswelle Blatt: 4 von 26
Betriebs-/Montageanleitung Ausgabe: 7

1 Technische Daten |

DATAFLEX®-Drehmomentmesswelle in Kombination mit RADEX®-NC bzw. RADEX®-N
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Bild 3: DATAFLEX® mit RADEX®-N
Tabelle 3: Abmessungen und Technische Daten
KupplungsgroRe DATAFLEX® 32/100 32/300 | 32/500
KupplungsgréRe RADEX®-NC 36 -
KupplungsgroRe RADEX®-N - 60
Abmessungen [mm]
Mafi DH 84 138
MaR DN - 88
Maf Dmax. 45 60
Mall DBSE 184,6 227
Mafd L 256,6 337
MaR L1 36 55
MaR L11 175 205
MaR E 4,8 11
Klemmschraube bzw. Gewindestift [mm]
MaR G - M8
Mafl T - 20
MaR M M10 -
Anziehdrehmoment T, [Nm] 49 10
Mechanische Daten der Kombination (DATAFLEX® mit RADEX®-NC bzw. RADEX®-N)
Massentragheitsmoment [kgmm?] 1097 17900
Drehfedersteifigkeit [Nm/rad] 15800 40000 49000
Gewicht [kg] 3,80 11,65 11,70
Max. Drehzahl [1/min] ¥ 7500 6700
1) Hohere Drehzahlen auf Anfrage.
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|2 Hinweise|

| 2.1 Allgemeine Hinweise|

Lesen Sie diese Betriebs-/Montageanleitung sorgfaltig durch, bevor Sie die Messwelle in Betrieb nehmen.

Achten Sie besonders auf die Sicherheitshinweise!

Die Betriebs-/Montageanleitung ist Teil Ilhres Produktes. Bewahren Sie diese sorgfaltig und in der Nahe der Mess-
welle auf. Das Urheberrecht dieser Betriebs-/Montageanleitung verbleibt bei der KTR.

|2.2 Sicherheits- und Hinweiszeichen

Dieses Symbol kennzeichnet Hinweise, die zur Vermei-
Warnung vor explosionsgefédhrdeten dung von Kérperverletzungen oder schweren Korperver-
Bereichen letzungen mit Todesfolge durch Explosion beitragen kon-
nen.

Dieses Symbol kennzeichnet Hinweise, die zur Vermei-
Warnung vor Personenschaden dung von Korperverletzungen oder schweren Korperver-
letzungen mit Todesfolge beitragen kdonnen.

Dieses Symbol kennzeichnet Hinweise, die zur Vermei-
Warnung vor Produktschéaden dung von Sach- oder Maschinenschaden beitragen kon-
nen.

Dieses Symbol kennzeichnet Hinweise, die zur Vermei-
Allgemeine Hinweise dung von unerwiinschten Ergebnissen oder Zustanden
beitragen kdnnen.

1TDO® ®

| 2.3 Allgemeiner Gefahrenhinweis

Bei der Montage, Bedienung und Wartung der Messwelle ist sicherzustellen, dass der ganze
Antriebsstrang gegen versehentliches Einschalten gesichert ist. Durch rotierende Teile kén-
nen Sie sich schwer verletzen. Lesen und befolgen Sie daher unbedingt nachstehende Si-
cherheitshinweise.

Alle Arbeiten mit und an der Messwelle sind unter dem Aspekt ,Sicherheit zuerst* durchzuflihren.

Schalten Sie das Antriebsaggregat ab, bevor Sie Arbeiten an der Messwelle durchfiihren.

¢ Sichern Sie das Antriebsaggregat gegen unbeabsichtigtes Einschalten, z. B. durch das Anbringen von Hin-
weisschildern an der Einschaltstelle, oder entfernen Sie die Sicherung der Stromversorgung.

e Greifen Sie nicht in den Arbeitsbereich der Messwelle, wenn diese noch in Betrieb ist.

e Sichern Sie die rotierenden Teile der Messwelle vor versehentlichem Beriihren. Bringen Sie entsprechende
Schutzvorrichtungen und Abdeckungen an.
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|2 Hinweise|

| 2.4 Bestimmungsgemalie Verwendung |

Sie durfen die Messwelle nur dann montieren, bedienen und warten, wenn Sie

¢ die Betriebs-/Montageanleitung sorgfaltig gelesen und verstanden haben

o fachlich qualifiziert und speziell unterwiesen sind (z. B. Sicherheit, Umwelt, Logistik)
¢ von lhrem Unternehmen hierzu autorisiert sind

Die Messwelle darf nur den technischen Daten entsprechend eingesetzt werden (siehe Kapitel 1). Eigenmachtige
bauliche Veranderungen an der Messwelle sind nicht zulassig. Fir daraus entstehende Schaden tibernehmen wir
keine Haftung. Im Interesse der Weiterentwicklung behalten wir uns das Recht auf technische Anderungen vor.
Die hier beschriebene DATAFLEX®-Drehmomentmesswelle entspricht dem Stand der Technik zum Zeitpunkt
der Drucklegung dieser Betriebs-/Montageanleitung.

2.5 Hinweis zur EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

Bei den von KTR gelieferten Messwellen handelt es sich um Komponenten und nicht um Maschinen bzw. unvoll-
standige Maschinen im Sinne der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Demzufolge ist von KTR keine Einbauer-
klarung auszustellen. Informationen zur sicheren Montage, Inbetriebnahme sowie zum sicheren Betrieb sind unter
Beachtung der Warnhinweise dieser Betriebs-/Montageanleitung zu entnehmen.

|3 Lagerung, Transport und Verpackung

| 3.1 Lagerung |

Die RADEX®-NC bzw. RADEX®-N-Kupplungen werden konserviert ausgeliefert. DATAFLEX® sowie RADEX®-NC
bzw. RADEX®-N kénnen an einem uiberdachten, trockenen Ort 6 - 9 Monate gelagert werden.

Feuchte Lagerrdume sind ungeeignet.
Es ist darauf zu achten, dass keine Kondensation entsteht. Die relative Luftfeuchtigkeit liegt
am gunstigsten unter 65 %.

|3.2 Transport und Verpackung |

Zur Vermeidung von Verletzungen und jeglicher Art von Beschadigungen benutzen Sie stets
angepasste Transportmittel und Hebezeuge.

Die Kupplungen werden je nach Grof3e, Anzahl und Transportart unterschiedlich verpackt. Wenn nichts anderes
vertraglich vereinbart wurde, richtet sich die Verpackung nach der internen Verpackungsverordnung der KTR.
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4 Montage|

Die Messwelle und die Kupplungen werden als einzelne vormontierte Baugruppen geliefert. Vor Montagebeginn

ist sie auf Vollstandigkeit zu kontrollieren.
Die Einbaulage der DATAFLEX® ist beliebig. Das Messsystem kann sowohl horizontal als auch vertikal montiert

werden.

4.1 Bauteile der DATAFLEX®-Drehmomentmesswelle

Bauteile DATAFLEX®-Drehmomentmesswelle

Bauteil Stiickzahl

Baugruppe

1 1

DATAFLEX®-Drehmomentmesswelle

Bauteile DATAFLEX®-Drehmomentmesswelle mit RADEX®-NC-Kupplung

Bauteil Stickzahl Baugruppe
1 1 DATAFLEX®-Drehmomentmesswelle
(KupplungsgréRe 32/100)
2 2 RADEX®-NC Bauart EK

Bild 4: DATAFLEX® 32 - Drehmomentmesswelle mit RADEX®-NC

Bitte beachten Sie bei Einsatz der RADEX®-NC-Kupplung zusétzlich unsere Betriebs-/
& Montageanleitung gemafl KTR-N 47210.
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|4 Montage|

|4.1 Bauteile der DATAFLEX®-Drehmomentmesswelle|

Bauteile DATAFLEX®-Drehmomentmesswelle mit RADEX®-N-Kupplung

Bauteil Stickzahl Baugruppe
1 1 DATAFLEX®-Drehmomentmesswelle
(Kupplungsgrée 32/300 oder 32/500)
Flanschnabe
Lamellenpaket
Spannringnabe mit Spannring
Gewindestift DIN EN ISO 4029

o0~ |W
N[NNN

Bild 5: DATAFLEX® 32 - Drehmomentmesswelle mit RADEX®-N

Bitte beachten Sie bei Einsatz der RADEX®-N-Kupplung zuséatzlich unsere Betriebs-/
& Montageanleitung gemafl KTR-N 47110.

|4.2 Hinweis zur Fertigbohrung |

Nur guiltig bei der RADEX®-NC:

Die maximal zuldssigen Bohrungsdurchmesser D (siehe
Kapitel 1 - Technische Daten) diirfen nicht tberschritten [4]
werden. Bei Nichtbeachtung dieser Werte kann die

Kupplung reil3en. Durch umherfliegende Bruchstiicke
besteht Lebensgefahr.

?D

e Bei Herstellung der Klemmnabenbohrung durch den
Kunden ist die Rund- bzw. Planlaufgenauigkeit (siehe
Bild 6) einzuhalten.

e Halten Sie unbedingt die Werte fur @D ein.

¢ Richten Sie die Klemmnaben beim Einbringen der Fertig- EEn

bohrung sorgféltig aus.
Bild 6: Rund- und Planlaufgenauigkeit

der RADEX®-NC
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[4

Montage|

[4

.2 Hinweis zur Fertigbohrung |

Nur giiltig bei der RADEX®-N:

Die maximal zuldssigen Bohrungsdurchmesser D (siehe
RADEX®-N-Katalog) diirfen nicht tberschritten werden.

Bei Nichtbeachtung dieser Werte kann die Kupplung
reiBen. Durch umherfliegende Bruchstiicke besteht Le-
bensgefahr.

e Bei Herstellung der Nabenbohrung durch den Kunden ist
die Rund- bzw. Planlaufgenauigkeit (siehe Bild 7) einzu-
halten.

e Halten Sie unbedingt die Werte fur @D ein.

¢ Richten Sie die Naben beim Einbringen der Fertigboh-
rung sorgféaltig aus.

e Sehen Sie eine Feststellschraube nach
DIN EN ISO 4029 mit Ringschneide oder eine End-
scheibe fir die axiale Sicherung der Naben vor.

4.3 Verlagerungen - Ausrichten der Drehmomentmesswelle

D

Bild 7: Rund- und Planlaufgenauigkeit
der RADEX®-N

Die in Tabelle 4 aufgeflhrten Verlagerungswerte bieten Sicherheit, um &uf3ere Einflisse wie z. B. Warmeausdeh-
nungen oder Fundamentabsenkungen auszugleichen.

A

Beachten Sie:

Die in Tabelle 4 angegebenen Verlagerungswerte sind Maximalwerte, die nicht gleichzeitig auftreten durfen.
Bei gleichzeitigem Axial-, Radial- und Winkelversatz sind diese Werte zu reduzieren (siehe Bild 9).

Kontrollieren Sie mit Messuhr, Lineal oder Fuhlerlehre, ob die zulassigen Verlagerungswerte aus Tabelle 4

eingehalten werden.

Axialverlagerung

Winkelverlagerung

Um eine lange Lebensdauer der Messwelle sicherzustellen, missen die Wellenenden genau
ausgerichtet werden. Halten Sie unbedingt die vorgegebenen Verlagerungswerte (siehe Ta-
belle 4) ein. Bei Uberschreitung der Werte wird die Messwelle mit Kupplung beschadigt.

AKr

Radialverlagerung

Bild 8: Verlagerungen

(Beispiel: DATAFLEX® 32 - Drehmomentmesswelle

mit RADEX®-N)
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|4 Montage|

|4.3 Verlagerungen - Ausrichten der Drehmomentmesswelle|

Tabelle 4: Verlagerungswerte

DATAFLEX® RADEX®-N RADEX®-NC max. Axialverlage- max. Radialverlage- | max. Winkelverlagerung
GrolRe GroRRe Grol3e rung AKa [mm] rung AKr [mm] AKy [Grad] Y
32/100 - 36 1,0 31
32/300 1,0
32/500 60 - 2,0 3,7

1) je Lamellenpaket
100%
Bild 9: Verlagerungs- 50 e
kombinationen ? . N
Beispiele fur die in Bild 9 angegebenen e 5
Verlagerungskombinationen: x 5
& 6% ¥
. . <
Beispiel: % ol
AK: = 60% % 40% S g
AKW = 20% % 30% 5040% ’
= %
AKa = 20% = 20% 609
0%,
10% K80%
0%

AKgesamt = AKa + AKr + AKw < 100%

|4.4 Montage der Naben

&

10% 20% 30% L0%

50% 60% 0% 80% 90% 100%

Radialversatz AK, % ——&

Wir empfehlen, Bohrungen, Welle, Nut und Passfeder vor der Montage auf Mal3haltigkeit zu

prifen.
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|4 Montage|

[4.5 Montage der RADEX®-NC auf die DATAFLEX®-Drehmomentmesswelle |

Die Kraftibertragung der RADEX®-NC erfolgt reibschliissig tiber die Klemmnaben.

Bei der Montage ist folgende Vorgehensweise zu beachten:

e Vor der Montage sind die Kontaktflachen der Nabenbohrungen und Wellen zu reinigen und zu entfetten.

ten dirfen nicht verwendet werden.

& Ole und Fette mit Molybdandisulfid oder sonstigen Hochdruckzusatzen sowie Gleitfettpas-

o Die Klemmschrauben leicht lI6sen.
e Die Wellenstimpfe der Messwelle und der An- und Abtriebsseite in die Naben der RADEX®-NC Kupplung ein-

fuhren (siehe Bild 10).

¢ Die An- und Abtriebsmaschine in axialer Richtung verschieben, bis das E- bzw. DBSE-Mal3 erreicht ist. Wenn
die Aggregate bereits fest montiert sind, ist durch axiales Verschieben der Naben auf den Wellen das E- bzw.
DBSE-Mal? einzustellen (siehe Bild 11).

nicht belastet wird und die Gefahr einer Verbiegung oder einer Drehmomentiberlastung

& Beim Anziehen der Klemmschrauben ist darauf zu achten, dass die Drehmomentmesswelle

ausgeschlossen werden kann.

Bild 10: Montage der Klemmnaben

DBSE

Bild 11: Ausrichtung auf das Maf3 E und DBSE

eingehalten wird, damit die Kupplung in axialer Richtung verspannungsfrei eingebaut wird.

& Bei der Montage ist darauf zu achten, dass das E- bzw. DBSE-MaR (siehe Tabelle 3 und 6)

Bei Nichtbeachtung kann die Kupplung beschadigt werden.

e Klemmschrauben der Nabe mit den in Tabelle 5 angegebenen Anziehdrehmoment Ta anziehen.

vom Bohrungsdurchmesser.

& Die reibschlissig tUbertragbaren Drehmomente der Kupplungsklemmnaben sind abhangig
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| 4 Montage |
[4.5 Montage der RADEX®-NC auf die DATAFLEX®-Drehmomentmesswelle |
Tabelle 5:
DATAFLEX® GroRe 32/100 DATAFLEX® GroRe 32/100
RADEX®-NC GroRe 36 RADEX®-NC GréRe 36
Klemmschraube M M10 Klemmschraube M M10
Anziehdrehmoment T, [Nm] 49 Anziehdrehmoment T [Nm] 49
Bohrung und ubertragbare Drehmomente der Klemmnaben [Nm] Bohrung und Ubertragbare Drehmomente der Klemmnaben [Nm]
@219 188 @233 326
@20 198 234 336
@21 207 235 346
@22 217 236 356
@23 227 a37 365
@24 237 238 375
@25 247 239 385
226 257 @240 395
@27 267 241 405
@28 277 @242 415
@29 286 243 425
@30 296 244 435
731 306 @245 444
@32 316
4.5.1 Montagehinweise der RADEX®-NC-Kupplung |
M Tabelle 6:
=~ f DATAFLEX® GroRe 32/100
@ @ RADEX®-NC GréRe 36
EinbaumaRe
= | | MaR E 4,8
Py MaR DH 84
Mald L 74,8
Schrauben des Lamellenpaketes
Gewindegréf3e M M10
Anziehdrehmoment T [Nm] 49

Bild 12: Kupplungseinbau
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|4 Montage|

[4.6 Montage der RADEX®-N auf die DATAFLEX®-Drehmomentmesswelle |

|4.6.1 Montage der RADEX®-N Spannringnaben (Bauteil 5)|

Die Kraftibertragung erfolgt reibschlissig. Passungspaarung Welle-Spannringnabe ist mit H7/h6 festgelegt.

Bei der Montage ist folgende Vorgehensweise zu beachten:

e Vor der Montage sind die Kontaktflachen der Nabenbohrungen und Wellen zu reinigen und zu entfetten.

Ole und Fette mit Molybdandisulfid oder sonstigen Hochdruckzuséatzen sowie Gleitfettpas-
ten dirfen nicht verwendet werden.

e Die Spannschrauben leicht I6sen, die Spannringnabe auf die Welle der Messwelle schieben und auf das
MalR L11 ausrichten.

¢ Die Spannschrauben gleichméaRig tber Kreuz anziehen. Das Anziehdrehmoment dabei stufenweise erhéhen.
Der Vorgang ist so oft zu wiederholen, bis das in Tabelle 7 angegebene Anziehdrehmoment bei allen Spann-
schrauben vorliegt.

=

LN
Bild 13: Montage der Spannringnaben Bild 14: Ausrichtung auf das Maf3 L11
Tabelle 7: Anziehdrehmomente der Spannschrauben

KupplungsgroRe DATAFLEX® 32/300 | 32/500

KupplungsgroRe RADEX®-N 60

GrolRe Spannschrauben M8

Anziehdrehmoment Ta [Nm] 35

tibertragbares Drenmoment [Nm] ¥ (Reibschlussmoment) 598

1) Wellen/Nabenpassung H7/h6

4.6.2 Montage der RADEX®-N Flanschnaben (Bauteil 3)|

¢ Montieren Sie die Naben auf die Welle der An- und Abtriebsseite (siehe Bild 15). Die Wellenenden dirfen an
den Nabeninnenseiten nicht vorstehen.

e Verschieben Sie die Aggregate in axialer Richtung, bis das DBSE-Mal erreicht ist.

e Wenn die Aggregate bereits fest montiert sind, ist durch axiales Verschieben der Naben auf den Wellen das
DBSE-Malf} einzustellen (siehe Bild 16).
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[4.6 Montage der RADEX®-N auf die DATAFLEX®-Drehmomentmesswelle |

|4.6.2 Montage der RADEX®-N Flanschnaben (Bauteil 3)|

Auf Wunsch werden die Naben mit einer Bohrung fur Gewindestifte zur axialen Sicherung
& versehen. Dieses ist bei der Bestellung mit anzugeben.

& Bei der Montage ist darauf zu achten, dass das DBSE-Maf3 (siehe Tabelle 3) eingehalten
wird.

Bei Nichtbeachtung kann die Messwelle (Kupplung) beschadigt werden.

DBSE

Bild 15: Montage der an- und abtriebsseitigen Naben Bild 16: Ausrichtung auf das Mal3 DBSE

|4.6.3 Montage der RADEX®-N-Lamellenpakete (Bauteil 4) |

Bei der Montage ist darauf zu achten, dass die Lamellenpakete in axialer Richtung verspan-
nungsfrei eingebaut werden. Bei Nichtbeachtung kann die Kupplung beschéadigt werden.
e Setzen Sie die Lamellenpakete und die DATAFLEX®-Messwelle ein.

e Verschrauben Sie die Teile zunachst nur handfest, wobei die Passschrauben versetzt von links nach rechts zu
montieren sind (siehe Bild 17).

e Ziehen Sie die Passschrauben mit einem Drehmomentschlissel auf die in Tabelle 8 angegebenen Anzieh-
drehmomente an.

—
- —

Bild 17: Montage der Lamellenpakete
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[4.6 Montage der RADEX®-N auf die DATAFLEX®-Drehmomentmesswelle |

| 4.6.4 Anziehdrehmoment der Passschrauben

Die Passschrauben sind mit dem in Tabelle 8 angegebenen Anziehdrehmoment Ta anzuziehen.

Tabelle 8: Anziehdrehmomente der Passschrauben

KupplungsgroRe DATAFLEX® 32/300 | 32/500
KupplungsgroRe RADEX®-N 60
SchraubengréfRe M8
Anziehdrehmoment T, [Nm] 33
Nach der Inbetriebnahme der Kupplung ist in Gblichen Wartungsintervallen das Anziehdreh-
moment der Passschrauben zu tberprifen.

|4.6.5 Montagehinweise der RADEX®-N-Kupplung

| Tabelle 9:
DATAFLEX® GroRe 32/300 | 32/500
RADEX®-N GroRe 60
EinbaumaRe
T MaR E 11
= MaR DH 138
MaR L 121
I
T
E
L
Bild 18: Kupplungseinbau
|4.7 Montagehinweise der DATAFLEX®-Drehmomentmesswelle
e Gehausefixierung
Das Gehause ist gegen Mitrotation zu sichern. Hierzu ist an der Unterseite ein Gewinde in
der GrofRe M4 angebracht. Eine starre Fixierung des Gehauses ist unbedingt zu vermei-
den!
Ein Offnen des Gehauses ist nicht erforderlich und kann zur Beschadigung der Mess-
welle fuhren.

e Schutzgrad
Alle DATAFLEX®-Messwellen des Typs 32 entsprechen der Schutzart IP51 nach DIN EN 60529.

e Wartung
Die DATAFLEX®-Messwelle ist wartungsfrei. Schmierung oder Reinigung ist nicht erforderlich.

o Kalibrierung
Der Messaufnehmer wird kalibriert geliefert. Wir empfehlen eine jahrliche Uberpriifung der Kalibrierung.
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|4.8 Technische Beschreibung |

1. Allgemeines

Die Messwellen des Typs DATAFLEX® 32 besitzen Dehnungsmessstreifen (DMS), deren Signale beriihrungs-
los Ubertragen werden.

Ein Zweikanal Drehgeber liefert zudem zwei um 90 Grad verschobene Drehzahlimpulse mit einer Auflésung
von 720 Perioden je Umdrehung. Die Messwelle wird Uber das als Zubehér erhaltliche Anschlusskabel mit dem
Anschlussgehduse DF2 verbunden.

Die Messwelle sollte erst dann eingeschaltet werden, wenn alle Anschliisse korrekt verbun-

& den sind. Nach dem ersten Einschalten bendtigt die Messwelle einen Zeitraum von 5 Minu-
ten, bis die Aufwarmphase abgeschlossen ist und die Messwerte die angegebene Genauig-
keit besitzen.

2. Anschlussgehéduse DF2

Das Anschlussgehause DF2 besitzt 12 Schraubklemmen, an denen Spannungsversorgung, Anzeigegerate und
Schalter angeschlossen werden kénnen.

Das Drehmomentsignal wird als proportionale Gleichspannung von -10 ... 10 V ausgegeben.

Fur die Drehzahlausgabe stehen zwei Rechtecksignale, ein skalierbares Spannungssignal und ein Richtungssig-
nal zur Verfiigung (Anschlussbelegung siehe Tabelle 10).

Der Taster T1 dient zur Programmierung und kann Uber die Anschlussklemme 12 (T1) extern gegen GND Uber-
brickt werden.

Tabelle 10: Belegung des Anschlussgehauses DF2

Nr. | Bezeichng. | Funktion | Eigenschaften OO O®E®
Eingang Betriebsspannung EEEEN
10 24V Versorgungsspannung + 24V DC+4V /100 mA ) @ ¢
11 GND Versorgungsspannung -
Ausgang Drehmoment N * 0O
- KIlR | @ | ©
4 M-U Spannungsausgang + -10V...10V(Ra=1kD) ~N
5 GND Masse Drehmomentausgang et
6 M-I Ohne Funktion o
Impulsausgénge Drehzahl qu
7 N1 Impulsausgang HTL (24V, 720 Imp. /Umdr.) TTL gi
Drehzahlspur 1 (5V, 720 Imp./ Umdr.) =
8 GND Masse Impulsausgange D§
9 N2 Impulsausgang HTL (24V, 720 Imp. /Umdr.) TTL <
Drehzahlspur 2 (5V, 720 Imp./ Umdr.)

MooaD N | v @ T

Gleichspannungsausgénge Drehzahl
HTL (24V, rechtsdrehend = 0)

1 R/L Richtungssignal Drehzahl TTL (5V, rechtsdrehend = 0) (L)C‘L)G‘DQL)

Masse Gleichspannungs-
2 GND

ausgang Drehzahl
3 Ny [Slelchspannungsausgang Dreh gy 19 v (skalierbar)

Sonstige Anschliisse / Bedienelemente
12 T1 Taster T1 Externer Tasteranschluss T1 |
13 L1, L2 Signal LED’s L
14 T1, T2 Taster T1, T2 Taster zur Programmierung — @
15 TP Schalter Tiefpass Ein-/Ausschalter Tiefpass [
16 - Anschluss Messwelle Verbindungskabel e
17 - Schalter Drehzahlskalierung siehe Tabelle 14
—
Bild 19: Anschlussgehéduse DF2
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3. Beschreibung der Anschliisse
a) Betriebsspannung 24 V (Nr. 10 und 11)

Die Versorgungsspannung betragt 24 V + 4 V Gleichspannung (DC). Der Stromverbrauch betragt maximal
100 mA.

b) Drehmomentsignal M-U (Nr. 4 und 5)

Der Spannungsausgang ist proportional zum Drehmoment und gibt Werte zwischen -10 V und 10 V aus.
Tabelle 11 zeigt den Zusammenhang zwischen Drehmoment und Ausgangsspannung.

Tabelle 11: Zuordnung A oo
Drehmoment - Ausgangswerte 5 |
\
Mess- Mess- 6
® |
DA;’?‘;&EX bereich 1 bereich 2 4 |
AM / AU AM / AU 2 |
32/100 10 Nm/V 2Nm/V - __ \
32/300 30Nm/V 6 Nm/V . ‘ \
32/500 50Nm/V_| 10Nm/V N ‘ |
i \ |
-6 ‘ ‘
-89 \ | M/Nm
. -10 T T T T | T T T T =
Bild 20: Zuordnung DATAFLEX 32/100 | -100 (-20)| -80 [-16) | -60 (-12) | -40(-8) | 20 (-4) | 0(0) | 2004) | 40(8) | 60(12) | 80 (%) | 100120)
Dl’ehmoment - AUSgangSWerte DATAFLEX 32/300 |-300 (-60)|-240 (-48][-180 (-36) | -120 (-24)| -60 (-12) 0(0) 60 (12) 120 (24) | 180 (36) | 240 (48) | 300 (60)
Messbereich 1 (Messbereich 2) DATAFLEX_32/500 |-500 (-100)-00 (-80)|-300 (-601-200 (-4:01]-100 (-20)] 0 (0) | 100 [20) | 200 (40) | 300 {60] | 400 (80} | 500 (100)

c¢) Filter Spannungsausgang (Nr. 15)

Das Drehmomentsignal kann durch Aktivierung eines Tiefpasses gefiltert werden, so dass hochfrequente An-
teile des Signals unterdriickt werden.

Tabelle 12: Tiefpass Schalter (Nr. 15)

Schalterstellung TP Links Rechts
Tiefpass ein Tiefpass aus

Die Grenzfrequenz des Filters kann durch Variation der DIP-

Schalter (siehe Bild 21) im Innern des Anschlussgehduses =V —-
variiert werden: +pap \5 o |IL|?|}| o
o 8 g éCOOO : o
X o
g °
¢
CD e )
Bild 21: Position des DIP Schalters
Tabelle 13: Einstellung der gewtuinschten Filterfrequenz
Grenzfrequenz [Hz] Schalter 1 Schalter 2 Schalter 3 Schalter 4
2000 OFF OFF OFF OFF
1000 ON OFF OFF OFF
100 OFF ON OFF OFF
10 OFF OFF ON OFF
1 OFF OFF OFF ON
Voreingestellt ist eine Filterfrequenz von 1000 Hz.
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d) Drehzahlsignale N1, N2, N-U, R/L (Nr. 1, 3,7, 9)

Das Anschlussgehause DF2 besitzt 4 Ausgange
zur Drehzahlausgabe: S E Rechtecksignal N1
renhzant-
- Zwei um 90 Grad versetzte Rechtecksignale sensor E Rechtecksignal N2
(N1, N2)
- Einen skalierbaren Spannungsausgang (N-U) f/U— Drehrichfungssignal R/L
mit Richtungssignal (R/L) ‘ ‘
— Gleichspannungssignal N-U

Bild 22

Ausgange N1 und N2

Die Drehzahlausgénge N1 und N2 stellen je ein Rechtecksignal mit einer Aufldésung von 720 Perioden pro
Umdrehung zur Verfugung (siehe Bild 23).

=

720 Impulse = 1Umdrehung

Bild 23

Die Drehzahl berechnet sich zu: N [1/min] =f [Hz] / 12

Die Drehzahlsignale N1 und N2 besitzen einen Phasenversatz von 90 Grad zueinander. Je nach Drehrich-
tung eilt eine der beiden Signale um 90° vor (siehe Bild 24).

Spur N1
Rechfsdrehung —

*‘ Spur N2
Spur N1 eilf vor F

90°

*‘ F Spur N1
Linksdrehung

Spur N2
Spur NZ eilt vor —,.
Rechtsdrehend
Bild 24
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Ausgangsbeschaltung (Anschluss N1 und N2)

Die Drehzahlausgéange N1 und N2 besitzen kurzschluss-
feste Gegentaktendstufen (Push pull), die eine Rechteck-
spannung von 24V Hoéhe und einen maximalen Schalt-
strom von 30 mA liefern. Die Ausgangsklemmen diirfen
keinesfalls mit einer Spannung beaufschlagt werden
(siehe Bild 25).

Die Ausgangsspannung der Drehzahlspuren und der
Drehrichtungsspur kann durch Anderung der Jumperein-
stellung im Anschlussgehéuse auf 5V - Pegel umgestellt
werden (siehe Bild 26).

2LV

1.2 kO
— Signal N1
CND GND
2LV

12 k()
— Signal N2
CND GND

Bild 25: Ausgangsbeschaltung der Drehzahlausgange

Ausgénge N1, N2, R/L = 24Vss:

o0
s

KTR DF2
Ver. 3.2

Ausgange N1, N2, R/L = 5Vss:

0
°ty

Bild 26: Anderung der Spannungshéhe fiir das Drehzahlsignal/Richtungssignal

Schutzvermerk 1SO 16016 | Gezeichnet: 16.08.2022 Pz/Koe

Ersatz fir: KTR-N vom 12.10.2021

beachten. Gepruft: 18.08.2022 Pz

Ersetzt durch:




DATAFLEX® 32/... KTR-N 49015 DE
KTR-Group Drehmomentmesswelle Blatt: 20 von 26
Betriebs-/Montageanleitung Ausgabe: 7
| 4 Montage |
|4.8 Technische Beschreibung |
Ausgange N-U und R/L
Das KTR-Anschlussgehause DF2 besitzt einen integrier- 1 1 1. 1

ten f/U Wandler, der die Rechtecksignale des Drehzahl-

gebers in eine drehzahlabhangige Gleichspannung (An-
schluss N-U) konvertiert und ein zusatzliches Richtungs-

signal (Anschluss R/L) erzeugt.

Auf der Unterseite des Anschlussgehauses DF2 befindet

sich ein 6-facher Multischalter, mit dem sich die Skalie-
rung des Drehzahlsignals dem Messwellentyp und dem
Drehzahlbereich anpassen lasst (siehe Bild 19 und 27).

Skalierung des Drehzahl-Gleichspannungsausgangs

S1-Si4.

S

S2 S3 SL S5 %6

N

Drehzahlbereich

S5-56:

Typ Messwelle

Bild 27: Schalterstellungen

Tabelle 14: Schalterstellung S1-S4 und korrespondierende Skalierung des Drehzahlausgangs N-U

Max. Drehzahl Skalierung S1 S2 S3 S4
10 1 U/min/V 0 0 0 0
20 2 U/min/V 0 0 0 1
40 4 U/min / V 0 0 1 0 A N-U [V]
60 6 U/min / V 0 0 1 T |V
80 8 U/min/V 0 1 0 0 B |
100 10 U/min / V. 0 1 [ o 1 i \
200 20 U/min / V o [ 1]17]o0 |
400 40 U/min/V 0 1 1 1 7 ‘
600 60 U/min/V 1 0 0 0 | | h
800 80 U/min/V 1 0 0 1 |
1000 100 U/min / V 1 0 1 0 o ‘ =
2000 200 U/min/V 1 0 1 1 max. Drehzahl
4000 400 U/min / V 1 1 0 0 Bild 28
6000 600 U/min/V 1 1 0 1
8000 800 U/min/V 1 1 1 0
10000 1000 U/min/ V 1 1 1 1
Tabelle 15: Wahl der DATAFLEX®-Baureihe
DATAFLEX® Type S5 S6
DATAFLEX® 22, 42, 85, 140 0 0
DATAFLEX® 16 1 1
DATAFLEX® 32, 42 (rot), 110 0 1
DATAFLEX® 70 1 0

Tabelle 16: Richtungssignal

Ausgangspannung R/L

Drehrichtung

0

Rechtsdrehend

24V

Linksdrehend

Das am Drehzahlrichtungsausgang R/L anste-
hende Signal zeigt die Drehrichtung an (siehe
Tabelle 16).

* Umschaltung zwischen 5V und 24V mdglich (siehe Bild 26 Anderung der Spannungshohe fur das Dreh-

zahlsignal/Richtungssignal)
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e) Bedieneinheiten Taster und LEDs (Nr. 12 bis 14 und Bild 29)

Das Anschlussgehause DF2 besitzt zur visuellen Kontrolle zwei LEDs und zwei Taster, mit denen Einstellun-
gen verandert werden kdnnen.

|5 Sonderfunktionen

Folgende Einstellungen kénnen mittels Taster vorgenommen werden:

1) Selbsttest

2) Messbereichsumschaltung

3) Automatischer Nullpunktabgleich
4) Manueller Nullpunktabgleich

Aus Sicherheitsgriinden kénnen die Einstellungen ,1) Selbsttest” und ,2) Messbereichsumschaltung® nur bis 15
Sekunden nach dem Einschalten vorgenommen werden. Der ,3) Automatischer Nullpunktabgleich® und der ,4)
Manueller Nullpunktabgleich“ kdnnen erst ab 15 Sekunden nach dem Einschalten vorgenommen werden.

Der Abschluss der 15 Sekunden-Phase wird durch ein kurzes Blinken beider Leuchtdioden am Anschlussge-
hause signalisiert.

| 2 Sek. T2 = Sensortest | 1|2 Sek T1=autom Nullpunktabgleich |

‘ 2 Sek. T1=Messbereichsumschaltung ‘ ‘ 7 Sek. T1+T2 = manueller Nullpunkfabgeleich ‘

» /eif

5.1 Sensortest

Der Drehmomentsensor kann auf Funktion Gberpruft werden, indem der Taster T2 innerhalb der ersten 15 Sekun-
den nach dem Einschalten der Messwelle fur zwei Sekunden betatigt wird. Ist der Sensor in Ordnung, erhéht sich
die Ausgangsspannung fir die Dauer von 2 Sekunden um ca. 4 Volt. Im Messbereich 2 geht die Ausgangsspan-
nung fur 2 Sekunden auf ca. -10 Volt.

e Der Sensortest lasst sich nur wahrend der ersten 15 Sekunden nach dem Einschalten
@ durchfihren.

A U-M
At = 2 Sek
AU = LV
S
T
\J
Bild 30: Sensortest
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|5.2 Messbereichsumschaltung |

Innerhalb der ersten 15 Sekunden nach dem Einschalten der Versorgungsspannung kann der Messbereich um-
geschaltet werden. Drucken Sie hierfur die Taster T1 am Anschlussgehause DF2 fir 2 Sekunden. Der gewéhlte
Messbereich wird durch griine LED am DF2 angezeigt.

Grine LED aus = Messbereich 1 (z. B. 100 Nm)

Griine LED dauerhaft an = Messbereich 2 (z. B. 20 Nm)

Der gewéahlte Messbereich bleibt auch nach erneutem Einschalten eingestellt.

5.3 Automatischer Nullpunktabgleich (siehe Bild 22)|

Wird der Taster T1 flr eine Dauer von 2 Sekunden betatigt, stellt sich der Ausgang des Drehmomentsignals auto-
matisch auf 0 Volt ein. Die Einstellung erfolgt unabhangig von der Héhe des tatséchlichen Drehmoments.

Der Abschluss des Abgleichs wird durch schnelles Blinken der Leuchtdiode L1 bestatigt. Der neue Nullpunkt
wurde abgespeichert und das Gerat befindet sich wieder im Messmodus.

o Der automatische Nullpunktabgleich lasst sich erst dann durchfihren, wenn die Mess-
& welle fir langer als 15 Sekunden eingeschaltet ist.
o Falls erforderlich, kann der automatische Nullpunktabgleich auch durch eine externe
Steuerung durchgefihrt werden. Wird das Potential der Anschlussklemme T1 flr zwei
Sekunden mit GND verbunden, wird ebenfalls ein automatischer Nullabgleich durchge-
fahrt.

LR GND  N-U | M-U  GND M-I

PN _.9 A UM

~ X ‘
T2 .

» T
O

T1- 2 Sek \

\ L1 - blinkt \

] b

‘ Drehmomentausgang = 0 ‘

O v

N1 GND Nz | z&v  GND T1

\/

DATAFLEX
Anschlussgehause DF2

Bild 31: Automatischer Nullpunktabgleich

5.4 Manueller Nullpunkabgleich |

Der Nullpunkt des Drehmomentausgangs kann manuell verédndert werden. Hierzu werden beide Taster T1 und T2
gleichzeitig fiir 2 Sekunden betétigt. Die Leuchtdiode L1 blinkt viermal.

Ein Druck auf den Taster T1 erhoht die Spannung, ein Druck auf T2 verringert die Spannung. Die Anderungen
werden beschleunigt, wenn der entsprechende Taster gehalten wird. Jede Anderung wird durch ein kurzes Auf-
blinken der Leuchtdiode L2 bestétigt.

Nach vorgenommener Einstellung werden die neuen Werte dauerhaft abgespeichert, indem beide Taster erneut

fur zwei Sekunden gedriickt werden. Die Leuchtdiode L1 leuchtet einmal und signalisiert die Ruckkehr in den
Messmodus.

Der manuelle Nullpunktabgleich kann fir beide Messbereiche getrennt eingestellt werden. Es wird immer der
Nullpunkt des Bereiches verstellt, der zur Zeit aktiviert ist.
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e Der manuelle Nullpunktabgleich lasst sich erst dann durchfuihren, wenn die Messwelle
& far langer als 15 Sekunden eingeschaltet ist und sich das Signal eingependelt hat.

[ TieT2-25ek |

A U-M

[ Ui-blnktéx |

4 Ny

T1 17
T1 12 / \
Drehmomentausgang Drehmomentausgang

steigh sinkf -

g 74 v T

T1+7T2-2Sek
Abspeichern
L1 - blinkf 1x

Bild 32: Manueller Nullpunktabgleich

6 Entsorgung

Im Interesse des Umweltschutzes entsorgen Sie bitte die Verpackungen bzw. die Produkte am Ende der Nut-
zungsdauer geman den geltenden gesetzlichen Vorschriften bzw. Richtlinien.

7 Wartung und Instandhaltung|

Bei der DATAFLEX® handelt es sich um eine wartungsarme Drehmomentmesswelle. Wir empfehlen Ihnen, min-
destens einmal jahrlich die Drehmomentmesswelle einer Sichtkontrolle zu unterziehen. Hierbei ist besonderes
Augenmerk auf den Zustand, Ausrichtung und Schraubverbindung der Drehmomentmesswelle sowie den Zu-
stand der Lamellenpakete der RADEX®-NC- bzw. RADEX®-N-Kupplung zu legen.

Nach Inbetriebnahme der Drehmomentmesswelle sind die Anziehdrehmomente der Schrau-
ben in Gblichen Wartungsintervallen zu Uberprufen.

Bitte beachten Sie bei Einsatz der RADEX®-NC-Kupplung zuséatzlich unsere Betriebs-/
= Montageanleitung gemafl KTR-N 47210.

Bitte beachten Sie bei Einsatz der RADEX®-N-Kupplung zusatzlich unsere Betriebs-/
& Montageanleitung gemaR KTR-N 47110.
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8 Serviceleistungen, Kundendienstadressen |

Auf Wunsch tGibernehmen wir gerne die Kalibrierung lhrer Drehmomentmesswelle sowie sonstige Serviceleistun-
gen.

Kontaktadressen der KTR-Partner flr Ersatzteile/Bestellungen kénnen der KTR-Homepage unter www.ktr.com
entnommen werden.

Bei Verwendung von Ersatzteilen sowie Zubehor, die/das nicht von KTR geliefert wurde(n),
& und fir die daraus entstehenden Schaden Gbernimmt KTR keine Haftung bzw. Gewahrleis-
tung.

KTR Systems GmbH
Carl-Zeiss-Str. 25
D-48432 Rheine

Tel.: +49 5971 798-0
E-Mail: mail@ktr.com
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| 9 Konformitatserklarungen |

| 9.1 EU-Konformitatserklarung |

EU-Konformitatserklarung

Der Hersteller - KTR Systems GmbH, Carl-Zeiss-Str. 25, D-48432 Rheine - erklart, dass die in dieser
Betriebs-/Montageanleitung beschriebenen

DATAFLEX®-Drehmomentmesswelle

in Ubereinstimmung mit folgender Richtlinie ist:

‘ 2014/30/EU  Richtlinie des Européischen Parlaments und des Rates vom ‘
\ 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der \
‘ Mitgliedstaaten Uber die elektromagnetische Vertraglichkeit ‘

Angewendete Normen:

EN IEC 61000-6-2: Storfestigkeit fur Industriebereiche

EN 61000-4-2: Prufung der Storfestigkeit gegen die Entladung statischer Elektrizitat (ESD)

EN IEC 61000-4-3: Prufung der Storfestigkeit gegen hochfrequente elektromagnetische Felder

EN 61000-4-4: Prufung der Storfestigkeit gegen schnelle transiente elektrische
StorgrolRen/Burst

EN 61000-4-6: Storfestigkeit gegen leitungsgefuhrte StérgréRen, induziert durch
hochfrequente Felder

EN IEC 61000-6-4: Stoéraussendung fur Industriebereiche

EN 55011: Funkstorfeldstarke (Klasse B)

00
%.. AIZ.ZJ‘
Rheine, 16.08.2022 i V. i A

Ort Datum Reinhard Wibbeling Jurgen Kdosters
Leiter Konstruktion/F&E Produktmanager
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Konformitatserklarungen |

| 9.2 UK-Konformitatserklarung |

UK-Konformitatserklarung

Der Hersteller - KTR Systems GmbH, Carl-Zeiss-Str. 25, D-48432 Rheine - erklart, dass die in dieser
Betriebs-/Montageanleitung beschriebenen

DATAFLEX®-Drehmomentmesswelle

in Ubereinstimmung mit folgender Richtlinie ist:

‘ S12016/1091 Vorschriften zur elektromagnetischen Vertraglichkeit 2016 ‘
‘ (Electromagnetic Compatibility Regulations 2016) ‘

Angewendete Normen:

EN IEC 61000-6-2: Storfestigkeit fur Industriebereiche

EN 61000-4-2: Prufung der Storfestigkeit gegen die Entladung statischer Elektrizitat (ESD)

EN IEC 61000-4-3: Prufung der Storfestigkeit gegen hochfrequente elektromagnetische Felder

EN 61000-4-4: Prufung der Storfestigkeit gegen schnelle transiente elektrische
StorgrolRen/Burst

EN 61000-4-6: Storfestigkeit gegen leitungsgefuhrte StérgréRen, induziert durch
hochfrequente Felder

EN IEC 61000-6-4: Stoéraussendung fur Industriebereiche

EN 55011: Funkstorfeldstarke (Klasse B)

Bevollméchtigter Vertreter (Reprasentant):

KTR U.K. Ltd.

Robert House

Unit 7, Acorn Business Park
Woodseats Close

Sheffield

United Kingdom, S8 0TB

Jahr der UKCA-Kennzeichnung: 2022

%.. Afz.tf
Rheine, 16.08.2022 i V. i A,

Ort Datum Reinhard Wibbeling Jirgen Kdosters
Leiter Konstruktion/F&E Produktmanager
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